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1 Niet-technische samenvatting 

‘Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte 
samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en stakeholders. 
Een milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van een 
planproces of project en de eventuele alternatieven voor dat planproces of project, worden 
onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of project of planproces vergunning krijgt, dit 
wordt beslist door de vergunningverlener die hierbij rekening houdt met milieueffectrapport. 

De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de 
relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en 
hiermee de publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de 
uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.’ 

Voor het lezen van de niet-technische samenvatting, zijn volgende kaarten, uit de aparte 
kaartenbundel bij het MER, relevant: 

Kaart 1a: Ruimtelijke situering 

Kaart 1b: Situering op orthofoto 

Kaart 2:  Uittreksel uit het gewestplan 

Kaart 3:  Referentiesituatie Bodem  

Kaart 4:  Referentiesituatie Water 

Kaart 5:  Referentiesituatie Fauna en Flora 

Kaart 6:   Gedetailleerde inventarisatiegegevens voor de Vallei van de Drie Beken 

Kaart 7:  Referentiesituatie Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie  

Kaart 8:  Referentiesituatie Mens 

Kaart 9:  Effectenkaart Water 

Kaart 10: Effectenkaart Bodem 

Kaart 11: Effectenkaart Landschap, Bouwkunidg erfgoed en Archeologie 

Kaart 12: Effectenkaart Mens 

Kaart 13: Aandachtszones veiligheid 

Kaart 14: Synthesekaart Effecten 

1.1 Inleiding en verantwoording 
Het doel van dit plan is de afbakening van een leidingstraat voor leidingen tussen 
Tessenderlo en Diest over een afstand van ca. 18,08 km. De leidingstraat is gelegen in de 
provincies Limburg en Vlaams-Brabant, in de gemeenten Tessenderlo en Lummen en de 
steden Halen, Beringen en Diest. Fluxys plant in de zone van de leidingstraat de aanleg van 
een nieuwe aardgasleiding met een diameter van 250 mm en diameter 600 mm (Kaart 1a 
en Kaart 1b.). Te Diest wordt hiervoor een nieuw drukreduceerstation gebouwd en te 
Tessenderlo een schraapkolfstation. 

Volgens de geldende regelgeving dient, in het kader van een latere vergunningverlening 
voor de aanleg van die leiding, een bestemmingswijziging uitgevoerd te worden. Dit zal 
gebeuren door middel van een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), waarin een 
leidingstraat voor leidingen zal afgebakend worden en een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut te Diest (drukreduceerstation). 
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Aangezien de afbakening van een leidingstraat in een GRUP voor de doorkruiste gebieden 
plan-Mer-plichtig is, wordt een plan-MER opgemaakt voor deze leidingstraat, op initiatief 
van Fluxys.  

In het MER worden de effecten, die de ingrepen op het milieu (water, bodem,…) kunnen 
hebben, op een systematische en objectieve wijze opgesomd en ingeschat. Waar nodig 
worden remediërende maatregelen voorgesteld of, met andere woorden, maatregelen die 
de negatieve milieueffecten voorkomen of verzachten.  

1.2 Situering van het plan binnen de belangrijkste 
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
Als inleiding op een meer gedetailleerde bespreking van het plan, wordt het plan eerst in 
een ruimer kader geplaatst. Dat gebeurt door de administratieve, juridische en 
beleidsmatige achtergrond te schetsen waarbinnen het plan wordt uitgevoerd. De relevante 
aspecten van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden omkaderen het plangebied 
en leggen beperkingen op aan uitgevoerde werken. 

1.2.1 Juridisch kader 

1.2.1.1 Ruimtelijke ordening 

De geplande leidingstraat ten behoeve van de aardgasleiding doorkruist de volgende 
gewestplanbestemmingen: natuurgebied, agrarisch gebied, landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde, bosgebied, buffergebied en 
industriegebied. (Kaart 2).  

De geplande leidingstraat kruist geen BPA’s of gemeentelijke Ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Ter hoogte van de aardgasleiding is het bestaande en definitief 
vastgestelde GRUP ‘Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo – Diest’ van 
toepasing. 

Het Gewestelijke RUP Lommel-Ham-Tessenderlo bakent een leidingstraat af. Het op te 
maken GRUP sluit aan ter hoogte van Tessenderlo met het GRUP Lommel-Ham-
Tessenderlo.  

1.2.1.2 Milieuhygiënerecht 

Volgens de “digitale versie van de verspreiding van bodemonderzoeken in Vlaanderen, 
OVAM, Afdeling Bodemsanering en Attestering, toestand 03/12/2013” bevinden er zich 
binnen een buffer van 200 m rond de geplande leidingstraat:  

o Oriënterend bodemonderzoek (dossiernummer)  

� Tessenderlo: 24819, 10839, 35287, 4431, 8450, 5316; 

� Diest: 17332 en 17358; 

� Halen: geen; 

� Beringen: geen; 

� Lummen: geen. 

Bij hergebruik van uitgegraven bodem, moet rekening gehouden worden met de 
kwaliteitsnormen zoals die zijn vastgelegd in de VLAREBO- en VLAREA-reglementering.  

Voor de bemalingsactiviteiten in natuur- en bosgebieden tijdens de uitvoering van het 
project dient, afhankelijk van het verwachte opgepompte debiet en de situering van het 
gebied, een vergunning aan het college van burgemeester en schepenen te worden 
aangevraagd of in de overige zones een melding te worden gemaakt. 
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Het decreet integraal waterbeheer en het uitvoeringsbesluit van de watertoets zijn van 
belang, gezien het MER de elementen moet aanreiken om de watertoets uit te voeren.  

Ten gevolge van de werken worden er verschillende kruisingen uitgevoerd met waterlopen 
(zie Kaart 4). Hiervoor geldt de wetgeving inzake de onbevaarbare waterlopen.  

1.2.1.3 Milieubeheersrecht 

In het kader van het hier voorliggend plan zijn een aantal artikels uit het natuurdecreet van 
cruciaal belang. Het betreft de principes van “stand-still” (vrijwaren van de huidige 
milieukwaliteit), “zorgplicht” (schade aan de natuur voorkomen), en “compensatie” (schade 
aan de natuur compenseren) en voorschriften en geboden in VEN en opmaak van een 
passende beoordeling i.k.v. de aanwezigheid van speciale beschermingszones (zie Kaart 
5). 

De geplande leidingstraat doorkruist het Habitatrichtlijngebied “De Demervallei”. De 
geplande leidingstraat doorkruist het Vogelrichtlijngebied “De Demervallei”. In het kader van 
de geldende Europese regelgeving dient er hierdoor een passende beoordeling van de 
effecten die het plan op die gebieden hebben te worden opgemaakt.  

De geplande leidingstraat doorkruist de ankerplaats “Asdonkbeek, Grote Beek en Kleine 
Beek”, welke wordt beschermd door het Decreet erfgoedlandschappen (zie Kaart 7). Het 
geplande tracé doorkruist tevens enkele relictzones. 

Het geplande tracé kruist enkele bosjes. Het bosdecreet is hiervoor van toepassing. De 
oppervlakte gerooid bos zal gecompenseerd worden door het betalen van een 
bosbehoudsbijdrage. Daarnaast zullen bij het aanleggen van de werkzone enkele 
bomen(rijen) gerooid moeten worden. Hiervoor is een vergunning vereist. 

1.2.2 Beleidskader 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend geheel van gebieden van de 
open ruimte waarin een specifiek beleid wordt gevoerd inzake het natuurbehoud, 
gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge 
samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële 
natuurwaarden. Op 19 juli 2002 is door de Vlaamse Regering een eerste selectie van 
gebieden van het VEN vastgesteld. De geplande leidingstraat bevindt zich net naast en 
gedeeltelijk in het VEN-gebied “Vallei van de Drie Beken”, in het VEN-gebied “Midden- en 
benedenloop van de Zwarte Beek” en in het VEN-gebied “Het Rot- , Gorenbroek en 
Diesters Broek”.  

De waterlopen van het studiegebied bevinden zich in het bekken van de Demer, in het 
deelbekken Winterbeek/Ossebeek en Zwarte Beek.  

In het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt de bundeling van ondergrondse 
lijninfrastructuren, zoals deze leiding, met bestaande lijninfrastructuren, zoals bestaande 
leidingen of hoogspanningsleidingen, als een beleidsoptie vermeld. Tessenderlo wordt 
geselecteerd als economisch knooppunt in het netwerk van het Albertkanaal. Diest is een 
goed uitgeruste kleine stad en behoort tot structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. 
Beringen is geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Halen en Lummen 
behoren tot het buitengebied. In de provinciale structuurplannen wordt Tessenderlo 
geselecteerd als structuurondersteunende gemeente. Halen (noordelijk deel), Beringen en 
Lummen behoren tot de regio West-Limburg. Het zuidelijk deel van Halen behoort tot de 
regio Zuid-Limburg (Haspengouw en Voerstreek). Diest behoort tot de Demervallei en 
wordt beschouwd als een kleine stad van provinciaal belang.  

Op het grondgebied van de betrokken gemeenten worden verschillende natuurverbindingen 
en gebieden met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang geselecteerd. De 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van de doorkruiste gemeenten situeren het 
project eveneens in verschillende deelruimten, met verschillende aandachtspunten.  
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In het Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan van Diest worden enkele relevante 
aandachtspunten inzake fauna en flora vermeld. 

De richtlijnen uit het Gewestelijk milieubeleidsplan Vlaanderen, de provinciale 
milieubeleidsplannen en de gemeentelijke milieubeleidsplannen moeten nageleefd worden. 
Hierin worden ondermeer het beperken van hinder en versnippering opgenomen, het 
vrijwaren van de open ruimte en het verder laten ontwikkelen van de waardevolle natuur.  

De geplande leidingstraat doorkruist het traditioneel landschap ‘Demerland’ en het 
traditionele landschap ‘Dijle-, Demer, en Getevallei: subeenheden Vallei van de Herk en de 
Mombeek, vallei van de Zwarte Beek, Demervallei’.  

 

1.3 Beschrijving van het plan en de projectwerken 

1.3.1 Basistracé 

De geplande leidingstraat volgt een tracé tussen Tessenderlo (Schoonhees) en Diest 
(Webbekom). Deze leidingstraat wordt afgebakend om de latere aanleg van een 
aardgasleiding mogelijk te maken. Deze aardgasleiding heeft een totale lengte van 18.085 
m en bestaat uit twee delen: het eerste deel met een diameter 250 mm en een lengte van 
1.393 m en een tweede deel met een diameter van 600 mm en een lengte van 16.692 m. 
De diameterovergang van 250 mm naar 600 mm gebeurt in het nieuw te bouwen 
schraapkolfstation dat zich in het industriegebied Schoonhees te Tessenderlo bevindt. Te 
Diest zal eveneens een nieuw drukreduceerstation gebouwd worden.  

In toepassing van het bundelingprincipe wordt het tracé van de aan te leggen leiding dus 
voorzien als een leidingstraat. Deze leidingstraat kan in de toekomst eventueel gebruikt 
worden voor de aanleg van bijkomende leidingen. Vanuit de toepassing van het 
bundelingsprincipe alsook met het oog op het optimaal gebruik van de beschikbare ruimte 
in de betrokken regio is specifiek voor de studie van voorliggende leidingstraat in de 
voorstudie naar voor gekomen dat op meerdere locaties niet onbeperkt leidingen kunnen 
worden aangelegd of toegevoegd, of dat bij de aanleg van de leiding sleufloze technieken 
noodzakelijk zijn. Mogelijk zullen bepaalde gedeelten aangeduid worden als leidingstrook 
(heeft wel een bepaalde breedte), enkelvoudige leiding (slechts één leiding toegelaten) of 
wordt in de stedenbouwkundige voorschriften de verplichting opgenomen om de aanleg 
door middel van een sleufloze techniek uit te voeren. In het plan-MER zal hier de nodige 
aandacht aan besteed worden om deze zones voldoende in kaart te brengen. 

De leiding wordt maximaal aangelegd in open sleuf. Belangrijke wegen worden gekruist 
d.m.v. een persing met betonnen mantelbuis, waar nadien de productvoerende leiding 
wordt doorgevoerd. De kruising van de vallei van de Kleine en Grote Beek, de Vallei van de 
Zwarte Beek, de Demer en de autostrade, het Webbekomsbroek en enkele natuurgebieden 
gebeurt door middel van een horizontaal gestuurde boring. De wettelijke gronddekking van 
de aardgasvervoerleiding bedraagt 80 cm. Fluxys N.V. hanteert een minimum diepte van 
110 cm. De werkstrookbreedte voor de aanleg van een leiding met een diameter van 250 
mm bedraagt 16 m, voor een leiding met diameter 600 mm bedraagt deze 24 m. Tijdens de 
exploitatie- en onderhoudsfase wordt 10 m (5 m aan beide kanten van de leiding) 
vrijgehouden van diepwortelende vegetatie.  
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Figuur 1 Schematische weergave werkstrook DN 250 mm 

 

Figuur 1-2: Schematische weergave werkstrook DN 600 mm 
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De geplande leiding start in de bocht van de Fabrieksstraat in de bufferzone van het 
industriegebied Schoonhees te Tessenderlo, naast de spoorweg. Hier wordt een nieuwe 
verbinding met de bestaande leiding Kwaadmechelen-Tessenderlo(Dorp) gemaakt en 
wordt een ondergronds afsluitersknooppunt voorzien. De leiding, in open sleuf aangelegd, 
loopt parallel met de Fabrieksstraat in de bufferzone en in landbouwgebied. De 
Fabrieksstraat wordt ten noorden van de toegangsweg naar de EC T-Power in open sleuf 
gekruist om vervolgens via de bufferzone het nieuw te bouwen schraapkolfstation te 
bereiken. Deze installatie is volledig gelegen in industriegebied en heeft een oppervlakte 
van ongeveer 4200 m². Dit deel van de aardgasleiding heeft een diameter van 250 mm. 

Van uit het toekomstige schraapkolfstation vertrekt het deel van de leiding met een 
diameter van 600 mm. Eveneens parallel aan en ten noorden van de toegangsweg naar de 
EC T-Power kruist de geplande leiding eerst de bufferzone en vervolgens de Fabrieksstraat 
om vervolgens in zuidelijke richting via landbouwgebied de Industrieweg te bereiken. Deze 
kruisinggebeurt door middel van een persing.  

De leiding loopt eerst parallel met de Industrieweg om vervolgens in zuidelijke richting af te 
buigen doorheen landbouwgebied, waarbij verschillende kleinere wegen en waterlopen 
gekruist worden, tot aan de Beringenbaan (N29). Deze wordt gekruist door middel van een 
persing, waarna de leiding in open sleuf verder door landbouwgebied en groengebied gaat. 
De leiding buigt dan ten oosten van Mellaar iets af naar het westen om de Dikke Eikstraat 
(N725) door middel van een persing te kruisen.  

De leiding loopt dan verder naar het zuiden tot aan de autosnelweg E314/A2. De leiding 
kruist de autosnelweg via een persing en volgt deze dan naar het westen. De spoorlijn 
Leuven-Diest-Hasselt wordt gekruist door middel van een horizontaal gestuurde boring 
(HGB). Verder naar het westen worden dan de Zwarte Beek, de E314 en de Demer 
gekruist door middel van een HGB. Op het eindpunt te Diest (Webbekom) wordt een nieuw 
drukreduceerstation (opp. ong. 2.725 m²) gebouwd en wordt een verbinding gemaakt met 
het net van de openbare distributie IVERLEK Hageland.  

Het basistracé tussen Tessenderlo en Diest bevindt zich voor het overgrote deel in 
agrarisch gebied (ca. 80%).  

In onderstaande tabel wordt de geplande leidingstraat overlopen van Tessenderlo tot Diest 
en opgedeeld in deeltracés naargelang de gewestplanbestemming. Deze onderverdeling 
kadert in een efficiëntere omschrijving bij de effectbeoordeling (zie kaarten voor 
onderverdeling tracé). 

Tabel 1-1: onderverdeling geplande leidingstraat in functie van gewestplanbestemming 

Deeltracé Lengte (m) Bestemmingszone 

1 - Bufferzone 

2 1502 Bufferzone 

3a 9 Industriegebied 

3 777 Agrarisch geboed/bufferzone 

4 986 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

5 358 Agrarisch gebied 

6 307 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

7 677 Ecologisch waardevol agrarisch gebied 

8 583 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

9 381 Agrarisch gebied 

10 391 Natuurgebied 

11 584 Agrarisch gebied 

12 1.306 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

13 856 Agrarisch gebied 

14 39 Natuurgebeid 

15 197 Agrarisch gebied 

16 645 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

17 287 Agrarisch gebied 
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18 323 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

19 
1677 

Agrarisch gebied/landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied/ bosgebied 

20 37 Bosgebied 

21 940 Agrarisch gebied/autosnelweg 

22 67 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

23 522 Natuurgebied 

24 381 Bosgebied 

25 901 Agrarisch gebied 

26 671 Bosgebied 

27 180 Agrarisch gebied 

28 1.542 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

29 72 Bestaande autoweg 

30 387 Natuurgebied 

31 470 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

32 110 Natuurgebied 

33 28 Industriegebied 

 

Ook de verschillende alternatieven (en strengzones) worden genummerd om de 
effectbeschrijving efficiënter te laten verlopen. Hiervoor wordt verwezen naar Kaart 1a. 

1.3.2 Geplande werken 

Dergelijk project bestaat uit een opeenvolging van verschillende deelingrepen. Deze 
deelingrepen worden in onderstaande opsomming opgelijst.  

Deelingrepen "aanleg leiding" in open sleuf (standaardmethode) 

• A. voorbereiding van de werkstrook 

• A1  afbakening van de werkstrook 

• A2  overbruggen van waterlopen en grachten 

• A3  aanbrengen van signalisatieborden 

• A4  verwijdering van opgaande vegetatie 
 

• B. maatregelen om machines toegang te verschaffen tot het tracé 
 

• C. verwijdering van de teelaarde van de rijstrook en de bouwsleuf 

• C1  afgraven 

• C2  stockeren aan de zijkant van de werkstrook 
 

• D. installeren bemalingspompen en bemalen 

• D1  installatie 

• D2  bemalen 

• D3  lozen bemalingswater 
 

• E. uitgraven sleuf en werkputten 

• E1  uitgraven met kraan 

• E2  stockeren van de grond naast de sleuf/werkputten, gescheiden volgens 
grondsoort 
 

• F. aanleg aardgasvervoerleiding 

• F1  aanvoer van buiselementen 

• F2  uitleggen buiselementen naast de sleuf 

• F3  montage van de buis (lassen) 

• F4  neerlaten buizen met kraan in de sleuf 
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• G. afwerking bouwsleuf 

• G1  aanvulling met geschikte aarde 

• G2  terugplaatsen van teelaarde 
 

• H. ontruiming van de werkstrook 

• H1  ontruiming van materieel, materiaal, en afval 

• H2  grondbewerking en herstel bodemstructuur 
 

• I. herstel van het terrein in zijn oorspronkelijke staat 

• I1  terugplaatsing van de afsluitingen 

• I2  verwijdering van de tijdelijke afsluitingen 

• I3  herstel van waterlopen, grachten en wegenis 

• I4  herstel van drinkwatervoorziening voor het vee 

• I5 herinzaaien en heraanplanten 
 

• J. aanbrengen van bebakening 
 

• K. bouw van een drukreduceerstation 
 

Deelingrepen "ondergrondse kruising" 

Ter hoogte van belangrijke wegkruisingen en waterlopen wordt de leiding aangebracht via 
een persmethode. Persingen vereisen twee werkputten, één aan elke zijde van de te 
kruisen hindernis. De afmetingen hiervan zijn bij benadering:  

• Persput (L x B x D) =                 10 m x 5 m x minimum 3 m 

• Ontvangstput (L x B x D) =         5 m x 3 m x minimum 3 m 

Indien de milieueffecten bij een dergelijke kruising onaanvaardbaar zou zijn, kan de 
methode van horizontaal gestuurde boring overwogen worden (zeer dure aanlegmethode). 
Bij deze techniek is het noodzakelijk dat de streng, nodig voor de horizontaal gestuurde 
boring, op voorhand wordt voorbereid. Deze moet zo worden aangelegd dat hij over de 
volledige lengte van de horizontaal gestuurde boring klaar ligt voor het boorgat waardoor hij 
zal worden getrokken. Deze leiding moet klaarliggen in de richting van de uit te voeren 
boring. Bijgevolg kan deze zone buiten de normale werkzone van het tracé komen te 
liggen.  

De initiatiefnemer van de leiding voorziet voorlopig persingen ter hoogte van:  

• Industrieweg, deeltracé 3; 

• Deurnestraat, deeltracé 6 

• Rothstraat, deeltracé 8 en 11; 

• Beringenbaan (N29), deeltracé 12; 

• Geeneindestraat, deeltracé 13; 

• Dikke Eikstraat (N725), deeltracé 19; 

• E314 en aardeweg, deeltracé 21; 

• Halensestraat, deeltracé 27-28. 
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Figuur 1-3: persing 

De initiatiefnemer voorziet horizontaal gestuurde boringen ter hoogte van (van noord naar 
zuid):  

o Kruising Kleine beek en Grote Beek (621 m), deeltracé 4 (HGB A); 

o Kruising SBZ-H Demervallei (930 m), deeltracé 6-8 (HGB B); 

o Kruising van de Vallei van de Zwarte Beek (1.104 m), deeltracés 14-17 (HGB 
C) 

o Kruising van natuurgebied ter hoogte van Goeslaar (1.261 m), deeltracé 22 
en 24 (HGB D); 

o Kruising van de Zwartwater, E314, Demer en Webbekomsbroek (1.260 m), 
deeltracé 28-32 (HGB E). 
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Figuur 1-4: Voorbeeldtekening gestuurde boring 

1.3.3 Alternatieven 

Bij het onderzoeken van de meest geschikte route voor de geplande aardgasleiding werden 
door de initiatiefnemer verschillende grote locatie-alternatieven aan de verschillende 
administraties en instanties voorgelegd. Deze tracés werden voornamelijk omwille van 
aanzienlijke meerlengte niet meer weerhouden. Er werd slechts één alternatief tracé 
weerhouden in het MER. Dit alternatieve tracé, alternatief 2, volgt een ander tracé over de 
volledige lengte van de leidingstraat en wordt voorgesteld op de verschillende kaarten. Een 
variant op dit alternatief is alternatief 2 bis. Het alternatief 2 bis volgt tussen het 
schraapkolfstation te Tessenderlo en Deurne een meer zuidelijke route om de 3 
windturbines te Tessenderlo (Fabrieksstraat en Industrieweg) te vermijden. Het alternatief 2 
bis wordt ook mee opgenomen in het MER.  

Op het voorliggende basistracé, zoals het in dit MER onderzocht wordt, werden nog enkele 
kleinere alternatieven voorgesteld, naast het alternatief 2 en 2bis. Na een analyse van de 
positieve en negatieve punten van deze voorstellen, werden uiteindelijk nog 2 kleine 
alternatieven op het basistracé in het MER onderzocht.  

• Alternatief 1: Het alternatief blijft na kruising van de Geenrodestraat ten noorden van 
de Mellaerstraat en Sint-Annastraat, en blijft ten westen van de Goeslaarstraat.  

• Alternatief 3: Dit alternatief volgt de Kruisstraat ca. 150m meer noordelijk, alvorens 
naar het oosten af te buigen. 

Er worden dus vier alternatieven onderzocht in het MER, naast het basistracé. 

1.4 Afbakening van de referentiesituatie en 
ontwikkelingsscenario’s 
Allereerst wordt de referentiesituatie van het gebied beschreven. Dat is de toestand van het 
gebied voor de afbakening van het plan en de aanvang van de werken. Eens de 
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uitgangspositie bekend is kunnen de ontwikkelingsscenario’s ingeschat worden: hoe 
evolueert het gebied zonder de afbakening van de leidingstraat en de aanleg van de 
aardgasleiding? De geplande situatie tenslotte is de toestand van het gebied na de 
uitvoering van het plan. De geplande situatie is deze zoals beschreven in § 1.3. 

1.4.1 Referentiesituatie 

De referentiesituatie wordt gedefinieerd als: “de toestand van het studiegebied waarnaar 
gerefereerd wordt in functie van de effectvoorspelling”. In deze studie wordt de huidige 
toestand van het studiegebied als referentiesituatie weerhouden. 

1.4.1.1 Discipline Bodem, geologie en reliëf 

(Kaart 3) 

Het terrein langsheen de geplande leidingstraat is relatief vlak met lokaal enkele grotere 
terreinverschillen. 

Voor de geplande leidingstraat worden volgende tertiaire lagen teruggevonden: Formatie 
van Diest, Formatie van Boom en Formatie van Eigenbilzen.  

Eigenschappen van de bodem bepalen de gevoeligheid voor verdichting en voor 
profielvernietiging. Verdichting van de bodem door betreding treedt op wanneer de druk van 
de gebruikte voertuigen groter wordt dan het draagvermogen van de bodem. Gevoeligheid 
voor verdichting kan afgeleid worden op basis van de bodemserie (bodemkaart) en op 
basis van de bodemsonderingen (grondonderzoek). 

Afgeleid van de bodemkaart en het grondonderzoek kunnen we stellen dat in het 
plangebied voornamelijk zandgronden voorkomen (ongeveer 2/3

de
 van het basistracé). Op 

sommige plaatsen kruisen het basistracé en de alternatieven zones met antropogene 
gronden, veengrond, leemgronden en een landduin. Verscheidene zones langsheen het 
basistracé en de alternatieven zijn gevoelig voor verdichting.  

Een bodemprofiel is het resultaat van een ontwikkelingsproces, waarbij horizonten worden 
gevormd in een moedermateriaal. De aan- of afwezigheid van het bodemprofiel en het type 
kan worden afgeleid uit de bodemkaart. De geplande leidingstraat doorkruist zowel volgens 
het basistracé als volgens de alternatieven een belangrijk aandeel aan plaggenbodems en 
podzolen.  

1.4.1.2 Discipline Water 

(Kaart 4) 

De kwetsbaarheid van (de kwaliteit van) het grondwater is voor Vlaanderen weergegeven in 
kwetsbaarheidskaarten, met een schaal van vijf eenheden (van uiterst tot weinig 
kwetsbaar). Het projectgebied is grotendeels gelegen in zeer kwetsbaar gebied.  

Volgens de bepaling van de drainageklasse op de bodemkaart doorkruist de leiding 
vochtige tot natte gronden, waar kan worden verondersteld dat het grondwater tussen de 
20 en 60 cm onder het maaiveld voorkomt. Uit de gegevens beschikbaar in de Databank 
Ondergrond Vlaanderen blijkt dat het grondwater toch iets dieper zit dan zoals aangegeven 
wordt door de bodemkaart. In de heuvelachtige zones situeert het grondwater zich tot 23 m 
onder het maaiveld. In de overige zones is dit tot op 0,7 tot 1,4 m onder het maaiveld. Ter 
hoogte van de kruising met de Vallei van de Drie Beken situeert het grondwater zich op ca. 
40 tot 80 cm onder het maaiveld.  

In een aantal zones komt er kwelwater voor.  

De geplande leidingstraat situeert zich in het bekken van de Demer. Zowel het basistracé 
als de alternatieven kruisen verschillende onbevaarbare waterlopen. Enkele waterlopen 
hebben een matige structuurkwaliteit ter hoogte van de kruising. Het merendeel van de 
waterlopen hebben een zwakke structuur. 
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Verschillende van de doorkruiste beekvalleien worden aangeduid als natuurlijk 
overstromingsgebied, recent overstroomd gebied of risicozone op overstromingen. 

1.4.1.3 Discipline Fauna en Flora 

(Kaart 5 en 6) 

Volgens de biologische waarderingskaart bevindt het geplande tracé zich voor ca. 40 % in 
biologisch waardevol gebied. De waardevolle ecotopen bevinden zich voornamelijk in de 
natte valleigebieden en bestaan uit vochtige en natte valleivegetaties, soortenrijke 
graslanden, ruigtes en bosjes. De Vallei van de Drie Beken is een zeer waardevol 
ecosysteem. Zowel het basistracé als alternatief 2 en 2 bis hebben een vrij hoge 
biologische waarde. Er bevinden zich langsheen de geplande leidingstraat enkele zones 
met grondwaterafhankelijke vegetatietypen. Alternatief 2 en 2 bis doorkruisen ook het 
Webbekoms Broek met waardevolle vegetatie.  

Het geplande tracé, alternatief 2 en 2bis doorkruisen het Habitatrichtlijngebied en 
Vogelrichtlijngebied ‘Demervallei’. Tevens worden er drie VEN-gebieden doorkruist. Delen 
van deze biologisch waardevolle gebieden zijn eveneens aangeduid als natuurreservaat.  

1.4.1.4 Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 

(Kaart 7) 

Het is belangrijk dat de algemene kenmerken van de traditionele landschappen bewaard 
blijven binnen een steeds veranderende en evoluerende ruimte. Relicten zijn 
landschapselementen die nog duidelijk verwijzen naar of getuige zijn van de traditionele 
kenmerken van het landschap. Deze relicten kunnen zones zijn, maar ook lijnen of punten.  

Het plangebied situeert zich in verschillende traditionele landschappen: 

• Demerland; 

• Dijle-, Demer, en Getevallei: subeenheden Vallei van de Herk en de Mombeek, vallei 
van de Zwarte Beek, Demervallei. 

De geplande leidingstraat doorkruist verscheidene relictzones en de ankerplaatsen 
‘Asdonk, Grote Beek en Kleine Beek’ en ‘Vallei van de Zwarte Beek van Meldert tot Zelem’. 
Enkele tientallen vindplaatsen zijn opgenomen in de ‘Centraal Archeologische Inventaris’ 
ter hoogte van Webbekom en Zelem en in de vallei van de Zwarte Beek, ter hoogte van 
Geenrode en Meldert en ter hoogte van de Venusberg. De zone rondom de Venusberg en 
de Zwarte Beek worden als archeologisch waardevol aangeduid. Omwille van het 
voorkomen van waardevolle bodemprofielen langsheen een groot deel van de leidingstraat 
kan het gebied archeologisch interessant zijn. Binnen een straal van 200 m van de 
geplande leidingstraat worden ook 5 gebouwen aangeduid als bouwkundig erfgoed. 

 

1.4.1.5 Discipline Mens 

(Kaart 8) 

Het basistracé of alternatieven doorkruisen geen woonzone volgens het gewestplan. 
Gezien de lengte van de leidingstraat kan gesteld worden dat er in de onmiddellijke 
nabijheid van het plangebied relatief weinig woningen voorkomen.  

De geplande leidingstraat wordt zowel in het basistracé als in de alternatieven voornamelijk 
(tot 80%) in weilanden en akkers aangelegd.  

Er bevinden zich verschillende wandel- en fietsroutes in het studiegebied. 

Er komen enkele belangrijke verkeersassen voor in het studiegebied. Voorts worden 
verschillende wegen van lokaal belang en kleinere wegen, veldwegen en grindwegen 
gekruist.  
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De geplande leidingstraat bevindt zich binnen de 2 km-straal van een aantal bedrijven met 
een hoog veiligheidsrisico (SEVESO-bedrijf), enkele hoogspanningsleidingen en andere 
leidingen.  

 

1.4.2 Ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario's beschrijven de evolutie van het studiegebied in de toekomst, 
rekening houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder 
invloed van plannen en beleidsopties. 

1.4.2.1 Autonome ontwikkeling 

Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de ontwikkeling die het studiegebied zou 
doormaken zonder bijkomende gestuurde beïnvloeding van buitenaf en zonder dat het plan 
wordt uitgevoerd. 

Voor het studiegebied bestaan reeds veel plannen, voornamelijk inzake natuurontwikkeling, 
zodat de autonome ontwikkeling van het gebied weinig realistisch is en deze niet wordt 
meegenomen in de effectenbeoordeling. 

1.4.2.2 Gestuurde ontwikkeling 

Voor de gestuurde ontwikkeling wordt rekening gehouden met beleidsmatige en juridische 
randvoorwaarden zoals invulling van het gewestplan, doelstellingen vermeld in het GNOP 
en structuurplannen en andere geplande ontwikkelingen zoals o.a. een geplande zandvang 
op de Winterbeek in Beringen. 

1.5 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 
De geplande werken oefenen geen gewestgrensoverschrijdende effecten uit. Bijgevolg 
wordt de effectbeoordeling beperkt tot het invloedsgebied van de effecten in de 
verschillende milieudisciplines. 

1.5.1 Wijze van ingreep-effectbeoordeling en het overlayprincipe 
De werkingssfeer van het MER situeert zich op het uitvoeringsniveau. De vergelijking van 
de effecten van de uit te voeren werken (geplande situatie) met de huidige toestand van het 
terrein (referentiesituatie) zal per relevante milieudiscipline met welbepaalde 
beoordelingscriteria gebeuren binnen de zone die door deze ingrepen beïnvloed zal worden 
(studiegebied). De waardeschaal van de effectbeoordeling is gebaseerd op een combinatie 
van twee elementen: significantie van de ingreep en omvang van het effect. Een combinatie 
van beiden levert het waardeoordeel. 

Om te komen tot een verantwoorde confrontatie tussen de voorgestelde ingrepen enerzijds 
en de effecten en hun impact anderzijds worden de mogelijke 'knelpuntenzones' tijdens de 
verschillende fasen van het project per relevante milieudiscipline op kaart weergegeven en 
beschreven. Deze kaart vormt als het ware een doorsnede van de locatie van de geplande 
ingrepen en de geïdentificeerde kwetsbare zones of waardevolle gebieden. Op basis van 
deze informatie kunnen tevens remediërende maatregelen worden voorgesteld. De 
gevolgde overlayprocedure wordt schematisch als volgt weergegeven (Figuur 1-5). 
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Figuur 1-5: Het overlayprincipe ter bepaling en kwantificering van de relevante 
milieueffecten  

Waar mogelijk worden de effecten besproken per deeltraject, zoals aangeduid op 
bijgevoegde kaarten 9 tot en met 14.  

 

1.5.2 Planniveau 
 

1.5.2.1 Discipline Water 

(Kaart 9) 

Om de leiding in de geplande leidingstraat in open sleuf droog te kunnen aanleggen zal er 
bemaald moeten worden. Hierbij wordt water uit de bodem onttrokken en geloosd op de 
nabije waterlopen. Door de onttrekking van het grondwater daalt de grondwaterstand in de 
onmiddellijke nabijheid van de filter. De geplande leidingstraat doorkruist een aantal 
kwetsbare zones voor grondwaterstandsdalingen, met name de Vallei van de Drie Beken, 
kwelgebieden in de verschillende valleien, veengebied en kwetsbare ecosystemen met 
grondwaterafhankelijke vegetatie.  

Op planniveau kan de invloedsstraal van de nodige bemalingen nog niet berekend worden. 
Gezien het kwetsbare systeem van grondwaterstromingen in de kwelgebieden en de daar 
aan verbonden kwetsbare vegetatie, is (herhaaldelijke) bemaling van de kwelgebieden niet 
wenselijk. Omwille van de kwetsbare zones voor verdroging, de aanwezigheid van ijzerrijke 
kwel (en de daar aan verbonden vegetatie) wordt voor de deeltracés in de Vallei van de 
Drie Beken (4, 6, 7 ) de leidingstraat beter beperkt in breedte, of dient de leidingaanleg door 
middel van sleufloze technieken vastgelegd te worden in de voorschriften, en dit eveneens 
in de zeer drassige zone ter hoogte van Brelaar (met waardevolle vegetatie, deeltracé 23) 
en in de vallei van de Zwarte Beek (deeltracé 16). Langdurige bemaling (ter hoogte van 
persputten van een persing) wordt in de kwetsbare zones eveneens afgeraden. In de zeer 
natte zones wordt sterk aangeraden om de oppervlakte van de bouwputten en in- en 
uittredepunten tot een minimum te beperken. Wel dient het mogelijk te blijven om de in- en 
uittredepunten in te richten om de aanleg via sleufloze technieken mogelijk te maken. Op 
projectniveau kunnen nog bijkomende maatregelen genomen worden.  

Ook het veengebied (ter hoogte van deeltracés 4
 
en 7) wordt bij voorkeur niet bemaald. 

Omwille van de bemaling is er een risico op inklinking van het veen aanwezig. Bij voorkeur 
wordt hier aangeraden de aanleg door middel van een sleufloze techniek te verplichten in 
de stedenbouwkundige voorschriften.  

Er kan worden geconcludeerd dat in deze kwetsbare zones voor grondwaterdaling zo veel 
als mogelijk dient vermeden te worden dat leidingen aangelegd kunnen worden door middel 
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van een open sleuf, omwille van de mogelijke herhaaldelijke bemaling. Dit wordt vermeden 
door de breedte van de leidingstraat te beperken of sleufloze technieken te verplichten in 
de voorschriften.  

Het voorstellen van de doorvertaling van sleufloze technieken naar de stedenbouwundige 
voorschriften van het GRUP wordt ingegeven vanuit het feit dat in deze zones een 
combinatie van kwetsbaarheden in de verschillende disciplines er toe kunnen leiden dat 
ook een éénmalige aanleg (met vergraving en bemaling) een  permanent effect kunnen 
creëeren. Deze kwetsbaarheden situeren zich in de verschillende disciplines (zie dus ook 
delen Bodem en Fauna en Flora) en zijn met name de grondwaterstromingsgevoeligheid, 
het voorkomen van kwel en het voorkomen van grondwaterafhankelijke waardevolle 
vegetatie, evenals het voorkomen van bodemtypes met een riscio op inklinking (veen). In 
onderstaande synthesetabel wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen de deeltracés 
waar sleufloze technieken als maatregel op plan-niveau wordt voorgesteld, en de 
deeltracés waar sleufloze technieken of beperking in breedte op plan-niveau wordt 
voorgesteld.  

In de kwetsbare zones waar als milderende maatregel de beperking in breedte (met 
aandacht voor maatregelen op projectniveau) wordt voorgesteld, zijn niet alle hiervoor 
genoemde kwetsbaarheden samen aanwezig. 

 

Er zijn wat betreft de discipline oppervlaktewater geen verschillen vastgesteld tussen de 
alternatieven 1 en 3 en het basistracé. Deze alternatieven worden dus als gelijk aan het 
basistracé beoordeeld. Alternatief 2 zorgt voor een toename van de afstand waarover de 
leiding doorheen een kwetsbare tot zeer kwetsbare zone voor grondwater loopt. Eveneens 
loopt alternatief 2 over een aanzienlijke langere lengte door het kwetsbare Webbekoms 
Broek. Het basistracé wordt dan ook geprefereerd ten opzichte van alternatief 2. Het 
alternatief 2 bis wordt als gelijkwaardig beoordeeld ten opzichte van het alternatief 2. 

Aanhorigheden dienen zo veel als mogelijk vermeden dienen te worden in effectief 
overstromingsgevoelige zones, tenzij er voldoende milderende maatregelen genomen 
worden. Ook in kwelgebieden dienen aanhorigheden zo veel als mogelijk vermeden te 
worden, omwille van het mogelijk onrechtstreekse effect op de waterafhankelijke vegetatie. 
De effectieve impact dient geval per geval beoordeeld te worden.  

 

1.5.2.2 Discipline Fauna en Flora 

Gezien de breedte van een leidingstraat niet gedefinieerd is, en de uitvoeringsmethode niet 
gekend is, is het niet mogelijk de oppervlaktes aan waardevolle ecotopen die mogelijk, door 
de uitvoering van het plan, zullen verdwijnen met zekerheid te bepalen op planniveau. 

Ca. 40% van de percelen die door de leidingstraat doorsneden zal worden, is gekarteerd 
als biologisch waardevol tot biologisch zeer waardevol. Bijna de helft van deze percelen 
bestaan uit soortenrijke graslanden. Zo’n 3% van de percelen die door het tracé 
doorsneden worden, is aangeduid als biologisch zeer waardevol. Dit zijn met name de 
broekbossen, eikenbossen, verboste heide, de holle wegen, het rietland en de 
dottergraslanden. Met name deze laatste vegetatietypes dienen zo veel mogelijk 
gevrijwaard te blijven.  

Om het verlies van waardevolle ecotopen zoveel mogelijk te vermijden lijkt het wenselijk 
om ter hoogte van het merendeel van de deeltracés de breedte van de leidingstraat te 
beperken (bvb. 30 m). Ter hoogte van de deeltracés gelegen in natuurreservaat lijkt het 
wenselijk om de breedte te beperken of de aanleg van leidingen door middel van sleufloze 
technieken voor te schrijven. Ter hoogte van volgende deeltracés is een beperking niet 
noodzakelijk: 

• Deeltracé 1, 2, en 3a, 11 (deels), 12 (deels), 13, 15, 17, 18, oostelijk deel 19, 25 

Voor bijna alle bovenvermelde tracés gelden er echter steeds randvoorwaarden gezien de 
aanwezigheid van waardevolle vegetatietypes in de omgeving. 
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Ter hoogte van de zeer natte valleigebieden is de aanleg van leidingen in open sleuf niet 
wenselijk. Niet alleen zal er langsheen de volledige lengte oppervlakte-inname en dus 
vegetatievernietiging van waardevolle ecotopen optreden, daarnaast zal er in de natte 
valleigebieden tevens bemaald moeten worden, waardoor de impact beperkt verder 
doorwerkt dan de breedte van de werkstrook. Het is dan ook aan te raden om in deze 
meest natte zones (deeltracés 4, 6, 7, 16, 23) de breedte van de leidingstraat te beperken 
of deze zones te kruisen door middel van aangepaste sleufloze technieken (een horizontaal 
gestuurde boring) om rechtstreeks ecotoopverlies en (tijdelijke) wijzigingen in de lokale 
hydrologie te vermijden. Hierbij dient er wel rekening mee gehouden te worden, dat de 
installatie van in- en uittredepunten voor de sleufloze technieken mogelijk moeten blijven.  

Het voorstellen van deze vertaling van de sleufloze technieken naar de voorschriften van 
het GRUP wordt ingegeven vanuit het feit dat in deze zones een combinatie van 
kwetsbaarheden in de verschillende disciplines er toe kunnen leiden dat ook een éénmalige 
aanleg (met vergraving en bemaling) een  permanent effect kunnen creëeren. Deze 
kwetsbaarheden situeren zich in de verschillende disciplines (zie dus ook delen Water en 
Bodem) en zijn met name de grondwaterstromingsgevoeligheid, het voorkomen van kwel 
en het voorkomen van grondwaterafhankelijke waardevolle vegetatie, evenals het 
voorkomen van bodemtypes met een riscio op inklinking (veen). 

De afbakening van de zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen ter hoogte 
van het op- en afrittencomplex van de E314 maakt een wijziging van de vegetatie in deze 
zone mogelijk. Gezien het hier om een biologisch waardevolle ruigte gaat, wordt dit als 
beperkt negatief beoordeeld. 

In de aangeduide natuurreservaten en visiegebieden (deeltracés 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
(deels) en 12 (deels) worden geen aanhorigheden toegelaten. 

Wat de alternatieven betreft kan gesteld worden dat de impact vanuit de discipline Fauna 
en Flora als sterker ingeschat wordt bij uitvoering van alternatief 1, 2 en 2 bis. Alternatief 3 
wordt als gelijkwaardig aan het basistracé beschouwd.  

De aanhorigheden dienen zo veel als mogelijke vermeden te worden binnen waardevolle 
percelen, complexen van waardevolle en zeer waardevolle elementen en zeer waardevolle 
percelen. De bouw van aanhorigheden dient echter altijd geval per geval beoordeeld te 
worden voor wat betreft biotoopinname, rustverstoring, versnippering en barrièrewerking. 

 

1.5.2.3 Discipline Bodem 

(Kaart 10) 

Door de afbakening van de leidingstraat wordt de aanleg van een leiding mogelijk gemaakt 
in zones die deels gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor profielverstoring. De mogelijke 
profielvernietiging wordt als negatief beschouwd, omdat de leidingstraat toch voor een deel 
waardevolle bodemprofielen (ca. 2,6 km) doorkruist. Echter daar waar het tracé langsheen 
de E314 gelegen is, kan aangenomen worden dat het profiel in het verleden reeds 
verstoord werd. Los van eventuele milderende maatregelen op project-niveau, kan op 
planniveau de aantasting van deze bodems beperkt worden door de inperking van de 
breedte van de leidingstraat (deeltracés 2, 3, 8, 9, 26 en 27). Aangezien de bodems in de 
ruime omgeving van de geplande leidingstraat als gelijkaardig getypeerd worden, zijn er 
voor de discipline bodem geen redenen om de leidingstraat niet af te bakenen volgens het 
geplande tracé.  

Bij aanleg van een leiding in de leidingstraat kan de bodem lokaal verdicht worden, 
voornamelijk ter hoogte van de deeltracés 3a, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 23, 28-32. Dit effect wordt 
als matig tot sterk negatief beoordeeld. Als maatregel wordt hier voorgesteld om in de 
stedenbouwkundige voorschriften op te nemen dat de aanleg van de leiding verplicht dient 
te gebeuren door middel van een sleufloze techniek in deeltracés 4, 6, 7 en 16, waar de 
zeer verdichtingsgevoelige veenbodems gekruist worden.  

Het voorstellen van de sleufloze technieken als op te nemen in de voorschriften van het 
GRUP wordt ingegeven vanuit het feit dat in deze zones een combinatie van 
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kwetsbaarheden in de verschillende disciplines er toe kunnen leiden dat ook een éénmalige 
aanleg (met vergraving en bemaling) een  permanent effect kunnen creëeren. Deze 
kwetsbaarheden situeren zich in de verschillende disciplines (zie dus ook delen Water en 
Fauna en Flora) en zijn met name de grondwaterstromingsgevoeligheid, het voorkomen 
van kwel en het voorkomen van grondwaterafhankelijke waardevolle vegetatie, evenals het 
voorkomen van bodemtypes met een riscio op inklinking (veen). 

Op projectniveau zal hier effectief de leidingaanleg door middel van een horizontaal 
gestuurde boring gebeuren. Voor de overige verdichtingsgevoelige zones (deeltracés 3a, 3, 
8, 23, 28-32) wordt op plan-niveau aanbevolen om de leidingstraat in breedte te beperken. 
Echter kunnen de effecten in deze zones ook worden gemilderd door toepassing van de 
maatregelen op projectniveau, zoals het voorzien van een zandbaan en de HGB’s in 
deeltracé’s 6, 16, 23 en 29. Dit zal als aandachtspunt in de toelichtingsnota van het GRUP 
opgenomen worden. Indien deze gevolgd worden zijn er verder, wat betreft 
bodemverdichting, geen beperkingen voor het afbakenen van een leidingstraat.  

Het risico op de wijziging van de bodemkwaliteit wordt als beperkt negatief beschouwd. Het 
grondverzet en de bemaling beperken zich namelijk tot de effectieve werkstrook. Hierdoor 
is er slechts een beperkt risico op het verspreiden van mogelijke verontreinigingen. Indien 
er in open sleuf wordt gewerkt wordt op plan-niveau meegegeven dat de regelgeving 
omtrent grondverzet nauwgezet opgevolgd dient te worden en dat het bemalingswater 
gemonitord dient te worden en indien vervuild, gezuiverd dient te worden voor lozing of 
infiltratie. Op project-niveau wordt verspreiding van verontreinigingen in de Vallei van de 
Drie Beken niet verwacht, daar er een horizontale gestuurde boring voorzien wordt onder 
de Winterbeek.  

Aanhorigheden dienen integreerbaar te zijn met het omliggende bodemgebruik. In zeer tot 
uiterst gevoelige bodems voor profielverstoring dienen aanhorigheden zoveel als mogelijk 
vermeden te worden (plaggenbodems, podzolen). De effectieve impact dient geval per 
geval beoordeeld te worden. 

Ten opzichte van het basistracé wordt alternatief 2 negatiever beoordeeld, aangezien er 
een grotere hoeveelheid uiterst waardevolle profielen verstoord worden en meer 
verdichtingsgevoelige zones doorkruist worden. Het alternatief 2 bis wordt als gelijkwaardig 
beoordeeld ten opzichte van het alternatief 2. Alternatief 1 wordt negatiever beoordeeld dan 
het basistracé aangezien er een grotere hoeveelheid verdichtingsgevoelige bodem gekruist 
wordt. Alternatief 3 wordt gelijkwaardig beoordeeld als het basistracé. Vanuit de discipline 
bodem wordt het basistracé, al dan niet met inbegrip van het beperkte locatie-alternatief 3 
geprefereerd. 

1.5.2.4 Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 

(Kaart 11) 

Tijdens de werken wordt over de breedte van de werkstrook (16 m en 24 m) de vegetatie 
gerooid en de teelaarde afgegraven. Cultuurhistorisch heeft dit een tweevoudig effect. 
Enerzijds wordt het landschap, dat op zich ook een cultuurhistorische waarde heeft als 
getuige van de occupatiegeschiedenis, beschadigd. Anderzijds kunnen archeologische 
resten bij de graafwerken gevonden worden, beschadigd worden of verloren gaan. De 
impact hiervan wordt negatief beoordeeld aangezien verscheidene relictzones en een 
ankerplaats doorkruist worden, evenals een zeer waardevolle holle weg en omdat het 
studiegebied gedeeltelijk als archeologisch interessant word aangemerkt.  

Om de holle weg te vrijwaren, wordt het noodzakelijk geacht om deze kruising uit te voeren 
met behulp van aangepaste technieken. Dit dient als aandachtspunt te worden opgenomen 
in de toelichtingsnota van het GRUP.  

Aangezien men de gekruiste relictzones wenst te vrijwaren van bebouwing (relictzone 
Willekensberg, deeltracés 17 en 18 - 20) en de KLE wenst te herstellen (relictzone 
Diestiaanruggen, deeltracés 9-12), dient dit ook zo opgenomen te worden in het GRUP als 
aandachtspunt. In de landschappelijk zeer waardevolle zones, zijnde de relictzones, 
ankerplaatsen en in de nabije omgeving van puntrelicten en bouwkundig erfgoed dient 
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bebouwing, zoveel als mogelijk, vermeden te worden. Het betreft hier deeltracé 3-5 en 9-
12, 15-20 en 28 van het basistracé.  

Op basis van de aanzienlijke toename van de doorkruiste waardevolle landschappelijke 
zones, in het bijzonder van ankerplaatsen, wordt het basistracé geprefereerd boven 
alternatief 1, 2 en 2bis. Het locatie-alternatief 3 zorgt voor een beperkte afname in de 
afstand waarover relictzones worden doorkruist. Alternatief 3 situeert zich echter net aan de 
rand van de relictzone. Bovendien is de afname van die grootte-orde dat het alternatief 
gelijkwaardig wordt beoordeeld aan het basistracé. 

 

1.5.2.5 Discipline Mens 

(Kaart 12) 

Daar waar de geplande leidingstraat in de nabije omgeving van woningen gelegen is (met 
name ter hoogte van de deeltracés 3, 5, 12, 19, 21, 25 en 28.), kan het best een beperking 
in breedte van de leidingstraat vastgelegd worden. Op basis van het aantal woningen 
gelegen binnen een perimeter van 250m wordt het basistracé geprefereerd boven 
alternatieven 1 , doch is er geen voorkeur voor alternatief 2, 2 bis, 3  of het basistracé. 

Tijdens de aanlegfase kunnen de werken hinder veroorzaken naar de recreanten in het 
studiegebied. Daar waar de leiding langs fietspaden van het fietsroutenetwerk wordt 
aangelegd of dit netwerk kruist, zullen de werken voor een tijdelijke hinder zorgen inzake 
geluid, doorgang en belevingswaarde van het landschap. Dit geldt eveneens voor de 
wandelaars in het gebied. Wat betreft de parallelle delen van het fietsroutenetwerk die niet 
meer toegankelijk zullen zijn tijdens de werken dient eventueel tijdelijk een omleiding 
voorzien te worden. Het onderbreken van de fietsroutes is slechts tijdelijk en herstelbaar, 
waardoor de effecten beperkt negatief worden beoordeeld. 

Naar de omliggende woningen toe, kunnen de werken een tijdelijke geluidshinder 
veroorzaken. In de nabije omgeving bevinden zich echter een beperkt aantal woningen, 
zodat deze hinder tot een minimum beperkt wordt. Bij aanleg van de leiding volgens alle 
alternatieven bevinden er zich meer woningen in de gevoelige zone dan bij het basistracé, 
met uitzondering van alternatief 3. Na de werken zal de aanwezigheid van de leiding geen 
geluidshinder veroorzaken.  

Het verkeer kan tijdelijke hinder ondervinden door enerzijds de toename aan zwaar verkeer 
over kleine wegen en anderzijds de onderbreking van enkele wegen voor een bepaalde 
periode. De belangrijkste verkeersassen worden echter gekruist via aangepaste 
technieken, zodat de hinder tot een minimum beperkt wordt.  

Bij de aanleg van de leiding worden de landbouwactiviteiten tijdelijk verstoord. Na de 
werken wordt de bodemstructuur terug hersteld.  

Geluidsproducerende aanhorigheden dienen zo veel als mogelijk vermeden te worden voor 
zover ze een aanzienlijk negatief effect hebben op de stilte van het gebied. Voor 
aanhorigheden in landbouwgebied dient er geval per geval onderzocht te worden wat de 
effectieve impact is op de agrarische functie.  

 

1.5.2.6 Conclusie plan-niveau  

 

Het plan bestaat uit de afbakening van een leidingstraat tussen Tessenderlo en Diest. In 
samenspraak met verschillende bevoegde diensten werd tijdens het vooroverleg een 
basistracé voorgesteld, waarbij het kruisen van bewoonde gebieden zoveel mogelijk 
vermeden wordt. Tevens werden enkele alternatieve tracés bepaald. 

Op projectniveau zal binnen het GRUP “Leidingstraat Tessenderlo-Diest” een 
aardgasleiding worden aangelegd. Hierbij zullen een aantal gevoelige zones gekruist 
worden door middel van een horizontaal gestuurde boring of een persing.  
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In het MER wordt de afbakening van de leidingstraat in enkele, vanuit milieuoogpunt 
waardevolle zones, als negatief beoordeeld en dit omwille van mogelijke negatieve effecten 
in de verschillende disciplines zoals o.a. bodem, water, fauna en flora. Deze zones 
betreffen voornamelijk de valleigebieden van de Drie Beken en de valleigebieden van de 
Zwarte Beek. Deze gebieden worden als zeer waardevol beschouwd en zijn ook deels als 
natuurreservaat aangeduid. De negatieve effecten hebben o.a. betrekking op de mogelijke 
bodemverstoring, verstoring van de hydrologische eigenschappen (verstoring 
kwelgebieden) en biotoopverlies.  

In concreto komt het er op neer dat in het MER voor deze zones zoals hieronder worden 
weergegeven, wordt voorgesteld om de afbakening van de leidingstraat in breedte te 
beperken of in de stedenbouwkundige voorschriften op te leggen dat de aanleg van leiding 
dient te gebeuren door middel van aangepaste technieken, met name het gebruik van 
sleufloze technieken, waardoor vergraving, direct biotoopverlies en bemaling vermeden 
worden.  

Het voorstellen van de doorvertaling van sleufloze technieken naar de stedebouwundige 
voorschriften van het GRUP wordt ingegeven vanuit het feit dat in deze zones een 
combinatie van kwetsbaarheden in de verschillende disciplines er toe kunnen leiden dat 
ook een éénmalige aanleg (met vergraving en bemaling) een  permanent effect kunnen 
creëeren. Deze kwetsbaarheden situeren zich in de verschillende disciplines (Water, 
Bodem en Fauna en Flora) en zijn met name de grondwaterstromingsgevoeligheid, het 
voorkomen van kwel en het voorkomen van grondwaterafhankelijke waardevolle vegetatie, 
evenals het voorkomen van bodemtypes met een riscio op inklinking (veen). 

Deeltracé Wenselijke 
beperkingen vanuit 
milieu op plan-
niveau 

Motivering/effecten op 

2 Beperking in breedte Waardevolle profielen 

3 Beperking in breedte Nabije bewoning, nabije bouwkundig 
erfgoed en puntrelict, Waardevolle 
vegetatie, risico structuurwijziging 

4 Beperking in breedte 
Gepaste 
uitvoeringsmethode 
/sleufloze techniek 
(deels, bij kruising 
waterlopen) 

Kwelzone, waardevolle (waterafhankelijke) 
vegetatie, verdichtingsgevoelig, risico 
wijziging bodem- en grondwaterkwaliteit, 
risico aantasting landschapsbeeld 

5 Beperking in breedte  Waardevolle (waterafhankelijke) vegetatie, 
nabije bewoning 

6 Beperking in breedte 
of Gepaste 
uitvoeringsmethode 
/sleufloze techniek 

Kwelzone, waardevolle (waterafhankelijke)  
vegetatie, risico structuurwijziging, risico 
aantasting landschapsbeeld 

7 Gepaste 
uitvoeringsmethode 
/Sleufloze techniek 

Waardevolle (waterafhankelijke) vegetatie, 
kwelzone verdichtingsgevoelig, risico 
aantasting landschapsbeeld 

8 Beperking in breedte Waardevolle vegetatie, verdichtingsgevoelig, 
risico aantasting landschapsbeeld 

9 Beperking in breedte  Waardevolle vegetatie, risico aantasting 
landschapsbeeld 

10 Beperking in breedte  Waardevolle vegetatie, risico aantasting 
landschapsbeeld 

11 Leidingstraat  

12 Beperking in breedte Waardevolle vegetatie, nabije bewoning, 
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Deeltracé Wenselijke 
beperkingen vanuit 
milieu op plan-
niveau 

Motivering/effecten op 

risico aantasting landschapsbeeld 

13 Leidingstraat  

14 Beperking in breedte Waardevolle vegetatie, risico aantasting 
landschapsbeeld, risico aantasting 
cultuurhistorische element (holle weg) 

15 Leidingstraat  

16 Beperking in breedte 
of Gepaste 
uitvoeringsmethode 
/sleufloze techniek 

Kwelzone, waardevolle (waterafhankelijke)  
vegetatie, verdichtingsgevoelig 

17 Leidingstraat  

18 Leidingstraat  

19 Beperking in breedte Waardevolle vegetatie, nabije bewoning, 
risico aantasting landschapsbeeld 

20 Beperking in breedte Waardevolle vegetatie, risico aantasting 
landschapsbeeld 

21 Beperking in breedte Waardevolle (waterafhankelijke) vegetatie, 
risico aantasting landschapsbeeld, nabije 
bewoning 

22 Beperking in breedte Waardevolle vegetatie 

23 Beperking in breedte 
of Gepaste 
uitvoeringsmethode 
/sleufloze techniek 

Waardevolle (waterafhankelijke) vegetatie, 
verdichtingsgevoelig, risico aantasting 
landschapsbeeld 

24 Beperking in breedte Waardevolle vegetatie 

25 Beperking in breedte Nabije bewoning 

26 Beperking in breedte Waardevolle profielen, waardevolle 
vegetatie 

27 Beperking in breedte Waardevolle profielen, waardevolle 
vegetatie 

28 Beperking in breedte Waardevolle (waterafhankelijke) vegetatie, 
nabije bewoning verdichtingsgevoelig,  

29 Leidingstraat   

30 Gepaste 
uitvoeringsmethode 
/sleufloze techniek 

Waardevolle waterafhankelijke vegetatie, 
functie overstromingsgebied 

31 Gepaste 
uitvoeringsmethode 
/sleufloze techniek 

Waardevolle waterafhankelijke vegetatie, 
kwelzone, functie overstromingsgebied 

32 Gepaste 
uitvoeringsmethode 
/sleufloze techniek 

Waardevolle vegetatie, functie 
overstromingsgebied 

33 Station  

 

Tevens worden er in het MER nog verschillende maatregelen vermeld, die als 
aandachtspunt ook op plan-niveau van belang geacht worden, zoals bijvoorbeeld:  
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• Om mogelijke negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken is het tevens aan te 
raden de werken ter hoogte van de voor verdroging kwetsbare deeltracés bij voorkeur 
in de droogste periode in te plannen en de uitvoeringsperiode zoveel mogelijk in tijd te 
beperken. 

• Beperken van de breedte van de leidingstraat waar bomenrijen of opgaande vegetatie 
gekruist wordt. 

• Bescherming van het bouwkundig erfgoed ter hoogte van deeltracé 3 door het 
vastleggen van de breedte van de leidingstraat. 

• Vermijden van grootschalige bovengrondse constructies in relatief open landschap, in 
relictzones, ankerplaatsen en nabij puntrelicten en bouwkundig erfgoed. 

• Een holle weg dient met aangepaste technieken gekruist te worden.  

• Bemalingswater uit verontreinigde zones dient geanalyseerd en indien nodig gezuiverd 
te worden. 

In het voorliggende MER wordt het basistracé vergeleken met de voorgestelde 
alternatieven. Voor de verschillende besproken disciplines wordt het basistracé en twee 
beperkte alternatieven (alt. 1 en 3) ten opzichte van elkaar afgewogen, alsook een afweging 
ten opzichte van een uitgebreid locatie-alternatief (alt. 2, 2 bis). Het basistracé wordt op 
basis van deze informatie geprefereerd. 

1.5.3 Projectniveau 

1.5.3.1 Discipline water 

Bij bemaling bij uitvoering van het project zal de bemalingskegel tot tegen de rand van de 
werkstrook reiken. Voor enkele deeltracés reikt de bemaling tot 2 à 3 meter buiten de 
werkstrook. De deeltrajecten (of delen ervan) 4, 6, 7, 15, 16, 17, 23, 24 en  29 t.e.m. 32 
worden aangelegd door middel van een horizontaal gestuurde boring (HGB) en hoeven niet 
bemaald te worden. Deze zones betreffen de verstoringsgevoelige kwelgebieden in de  
doorkruiste valleigebieden. Bij aanleg van de leiding in open sleuf zou, volgens de 
berekeningen op basis van de bodemkaart, een eventuele bemaling, hierop een negatief 
effect uitoefenen. Doordat deze zones echter met een HGB gekruist worden, zijn effecten 
hier dan ook niet te verwachten. 

Voor de zones, waar de bemaling mogelijk een invloed uitoefent, wordt het nemen van 
milderende maatregelen vooropgesteld. De periode van bemaling dient zo kort als 
technisch mogelijk gehouden te worden. Aangepaste uitvoeringstechnieken dienen  
toegepast te worden om de effecten te milderen langsheen de zones in open sleuf ter 
hoogte van de kwelsystemen, bij de persputten in zandige omgeving en eventueel voor de 
in- en uittredeputten van HGB  A en B.  

De waterkwaliteit kan aangetast worden door eventuele lekken van de gebruikte machines. 
Potentiële verontreinigingen kunnen dus negatieve effecten hebben op deze 
grondwaterwinning. Op projectnveau wordt dit risico geacht zeer beperkt te zijn. De lozing 
van het bemalingswater zal de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater weinig tot 
niet beïnvloeden aangezien er geen knelpunten zijn met betrekking tot de 
grondwaterkwaliteit. In de vallei van de Winterbeek is het grondwater wel vervuild. Deze 
zone wordt echter gekruist met een horizontaal gestuurde boring. Bemaling is hierbij niet of 
slechts in beperkte mate (bij aansluiting op het deel dat in open sleuf wordt aangelegd) 
noodzakelijk bij deze aanlegtechniek. Effecten omwille van de aanzuiging van verontreinigd 
grondwater zijn dan ook minder relevant.  

De geplande leidingstraat doorkruist verschillende waterlopen. De te verwachten effecten 
(bijkomend debiet door bemaling, structuuraantasting) kunnen op planniveau moeilijk 
berekend worden omdat niet geweten is hoeveel leidingen en sleuven er precies zullen 
komen. Voor de waterlopen die op projectniveau zullen gekruist worden in open sleuf, zal 
de betrokken waterloop tijdelijk omgeleid worden, waardoor de oorspronkelijke structuur 
wordt aangetast. Er zijn echter geen waterlopen met een waardevolle structuurkwaliteit 
aanwezig in het plangebied. 
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Ter hoogte van deeltracé 30-33 kruist de leidingstraat het Webbekoms Broek. Dit gebied 
vervult een belangrijke functie in de bescherming tegen overstroming voor stroomafwaartse 
gebieden, aangezien dit dienst doet als overstromingsgebied. De afbakening van de 
leidingstraat mag deze functie niet hypothekeren. Dat wil zeggen dat leidingen in deze zone 
voldoende diep aangelegd moeten worden en dat het kwelscherm niet doorbroken mag 
worden. Op plan-niveau dient hier dus in de stedenbouwkundige voorschriften te worden 
opgenomen dat de leidingaanleg dient te gebeuren door middel van sleufloze technieken.  

De aanwezigheid van de leiding in de bodem zal geen effecten uitoefenen op de 
waterhuishouding.  

1.5.3.2 Discipline Fauna en Flora 

Op projectniveau wordt bij het vrijmaken van de werkstrook de aanwezige vegetatie 
verwijderd. Dit resulteert in een direct verlies van de begroeiing. Dit is nadelig in gebieden 
waar de vegetatie als ecologisch waardevol beschouwd wordt en waar er reeds enige 
stabiliteit en diversiteit is.  

Naast de rechtstreekse vernietiging van de aanwezige vegetatie zijn er nog andere effecten 
die kunnen voorkomen. Er kan een tijdelijke rustverstoring plaatsvinden door de geplande 
werken. De werken zullen geen bijkomende barrièrewerking of versnippering met zich 
meebrengen, aangezien er geen extra wegen worden aangelegd en het studiegebied 
momenteel reeds doorkruist wordt door weginfrastructuur. Ter hoogte van bosrijke 
gebieden of bij het doorsnijden van houtkanten, kan er een beperkt effect van versnippering 
of barrièrewerking optreden. De bemaling en daling van de grondwaterstand, kan een effect 
hebben op grondwaterminnende vegetatie. Verstoringsgevoelige zones zijn zones met 
(grond)waterafhankelijke vegetatietypes en locaties waar er waterlopen gekruist zullen 
worden. Om mogelijke negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken is het aan te raden 
de werken ter hoogte van deze deeltracés bij voorkeur in de droogste periode in te plannen 
en de uitvoeringsperiode zoveel mogelijk in tijd te beperken. Daarnaast kan ook het 
toepassen van aangepaste bemalingstechnieken het negatieve effect sterk beperken.  

Tijdens de exploitatiefase wordt de oorspronkelijke toestand terug hersteld. Naar Fauna en 
Flora worden hier geen effecten meer verwacht, met uitzondering van het verbod op 
diepwortelende bomen in de voorbehouden zone boven de gasleiding. Eventueel kan er in 
de exploitatiefase nog rustverstoring optreden tijdens onderhoudswerken in de 
reservatiezone. Dit wordt beperkt negatief beoordeeld. 

De geplande leidingstraat kruist het Habitatrichtlijnengebied en Vogelrichtlijngebied 
‘Demervallei’.  Van alle soorten en habitats besproken in de passende beoordeling zijn er in 
totaal een 3-tal habitats en een 10-tal soorten die potentieel een negatief effect zouden 
kunnen ondervinden van de geplande leidingstraat. Om deze effecten te beperken dienen 
in de voorschriften de nodige voorwaarden (gebruik van sleufloze technieken) in de 
voorschriften van het GRUP opgenomen te worden. Op projectniveau wordt ter hoogte van 
de kruising van de SBZ zelf slechts een zeer beperkte oppervlakte-inname verwacht gezien 
op deze locatie de vallei gekruist wordt door middel van een horizontaal gestuurde boring. 
Hierdoor wordt de effectieve schade ten opzichte van de aangemelde habitats zeer sterk 
beperkt. 

Om mogelijke verstoring tijdens de broedperiode te vermijden is het aan te raden de  
opgaande vegetaties reeds te verwijderen voor de broedperiode in de zones die reeds op 
planniveau bestempeld werden als zijnde het meest kwetsbaar, namelijk de valleigebieden 
van de Drie Beken, de Zwarte Beek en de Demer en de grotere bosgebieden op 
heuvelruggen. 

Om de vooropgestelde visie en doelstelling voor het natuurreservaat ‘Vallei van de Drie 
Beken’ niet te hypothekeren wordt het wenselijk geacht de leidingstraat in breedte te 
beperken ter hoogte van de natuurreservaten om zo eventuele negatieve effecten 
maximaal te milderen.  
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1.5.3.3 Discipline Bodem 

Het bodemgebruik zal in de exploitatiefase nagenoeg niet wijzigen. 

De aardgasleiding wordt aangelegd in zones die deels gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor 
profielverstoring. De mogelijke profielvernietiging wordt als beperkt negatief beschouwd, 
omdat de aardgasleiding toch voor een deel waardevolle bodemprofielen (ca. 2,7 km) 
doorkruist. Mits een oordeelkundige uitgraving, stockage en terugplaatsing van de 
verschillende bodemlagen wordt de impact globaal als beperkt negatief ingeschat. Op 
sommige plaatsen, o.a. daar waar het tracé langsheen de E314 gelegen is, kan 
aangenomen worden dat het profiel in het verleden reeds verstoord werd.  

Bodemverdichting wordt als beperkt negatief beoordeeld. Als maatregel hiertegen wordt 
gebruik gemaakt van een sleufloze techniek, zoals in deeltracés 4 en 7 waar de zeer 
verdichtingsgevoelige veenbodems gekruist worden. Ook ter hoogte van andere 
verdichtingsgevoelige zones (deeltracés 16, 23 en 28-32) wordt gebruik gemaakt van een 
horizontaal gestuurde boring. 

Het risico op de wijziging van de bodemkwaliteit wordt als beperkt negatief beschouwd. Het 
grondverzet en de bemaling beperken zich namelijk tot de effectieve werkstrook. Hierdoor 
is er slechts een beperkt risico op het verspreiden van mogelijke verontreinigingen. Indien 
er in open sleuf wordt gewerkt wordt de regelgeving omtrent grondverzet nauwgezet 
opgevolgd en wordt het bemalingswater gemonitord zodat indien vervuild, gezuiverd kan 
worden voor lozing of infiltratie. Er wordt geen verspreiding van verontreinigingen in de 
Vallei van de Drie Beken verwacht, daar er een horizontale gestuurde boring voorzien wordt 
onder de Winterbeek. Hierdoor zal de aanleg van de aardgasleiding op voldoende diepte en 
afstand van de beek gebeuren, zodat het toekomstige bodemsaneringsproject niet 
gehypothekeerd wordt 

1.5.3.4 Discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie. 

Op projectniveau dient de significante impact van bijkomende bebouwing (aanhorigheden) 
echter geval per geval beoordeeld te worden, zowel binnen een relictzone en ankerplaatsen 
als in de omgeving van bouwkundig erfgoed en puntrelicten.  

Het is aangeraden om de werkstrook zo smal mogelijk te maken waar bomenrijen of 
opgaande vegetaties doorkruist worden. 

Op projectniveau heeft de initiatiefnemer met de bevoegde administratie een overeenkomst 
afgesloten om de werken archeologisch op te volgen en zo het risico op beschadiging van 
eventuele resten te beperken.  

Bij het afbakenen van de werkzone en het plaatsen van de signalisatie wordt het 
landschapsbeeld (tijdelijk en herstelbaar) geschaad. Ook de stockage van teelaarde en de 
hele werf op zich zal het landschapsbeeld (tijdelijk en herstelbaar) schaden. Het rooien van 
de vegetatie in de werkstrook heeft negatieve effecten voor het landschapsbeeld. De 
werkstrook doorkruist verscheidene bomenrijen. Het verwijderen van opgaande vegetatie 
uit deze langwerpige landschapselementen heeft negatieve effecten op het 
landschapsbeeld.  

Bij het herstel van het terrein in zijn oorspronkelijke staat, worden het landschapsbeeld, de 
landschapsbeleving en de cultuurhistorie in positieve zin beïnvloed: de sleuven worden 
opnieuw gevuld en de gestockeerde aarde wordt gebruikt. De zandbaan wordt ingewerkt. 
Ten opzichte van de referentiesituatie is dit effect echter neutraal.  

In de voorbehouden zone boven de leiding (2 x 5 m) worden er echter wel beperkingen 
opgelegd wat het bodemgebruik betreft, wat het landschap uiteraard wel beïnvloedt. De 
opgaande begroeiing (= diepwortelende bomen) zal ter hoogte van deze zone niet meer 
hersteld worden, waardoor het landschapsbeeld blijvend gewijzigd wordt.  

De zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen bevindt zich in de rand van de 
relictzone ‘Demervallei Vlaams-Brabant’. Gezien de ligging en de aansluiting bij het op- en 
afrittencomplex en bedrijvenzone is het effect op de cultuurhistorie eerder beperkt.  
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1.5.3.5 Discipline Mens 

De aardgasleiding wordt aangelegd in zones waar lokaal momenteel bebouwing op korte 
afstand (<50m) gelegen is. Enkel voor deze deeltracés zijn de effecten tijdelijk en lokaal 
beperkt negatief te beoordelen. 

Bij uitvoering van het project zal er tijdens de aanleg een tijdelijke negatieve invloed op de 
recreatieve waarde van het gebied zijn. De aanwezigheid van de werf zal de 
landschapsbeleving voor wandelaars, fietsers en recreanten tijdelijk verminderen. Na de 
werken is er echter geen invloed meer van de aanwezigheid van de aardgasleiding op de 
recreatieve waarde van het gebied.  

Naar de omliggende woningen en bedrijven toe, kunnen de werken een tijdelijke 
geluidshinder veroorzaken. In de nabije omgeving bevinden zich echter een beperkt aantal 
woningen, zodat deze hinder tot een minimum beperkt wordt.  

Het verkeer kan tijdelijke hinder ondervinden door enerzijds de toename aan zwaar verkeer 
over kleine wegen en anderzijds de onderbreking van enkele wegen. De belangrijkste 
verkeersassen, onder meer de spoorweg en de E314, worden echter gekruist via een 
persing of HGB, zodat de hinder tot een minimum beperkt wordt. Ter hoogte van deeltracé 
8 komt er tijdelijk hinder voor door de voorbereidende werken voor de horizontaal 
gestuurde boring A en B in de respectievelijke strengzones.  

Bij de aanleg van de aardgasleiding worden de landbouwactiviteiten tijdelijk verstoord. De 
landbouwers krijgen hiervoor een vergoeding. Na de werken wordt de bodemstructuur terug 
hersteld. De aanwezigheid van de aardgasleiding heeft geen verdere invloed op de 
landbouwactiviteiten.  

Er wordt aandacht besteed aan communicatie met alle betrokkenen, zoals de gemeenten 
en de buurtbewoners, om voornamelijk informatie te verschaffen inzake veiligheid. Het 
projectgebied heeft een screening ondergaan om de risico’s in kaart te brengen. Fluxys 
onderneemt ook voldoende maatregelen (zoals controle tracé) om de veiligheid zoveel 
mogelijk te garanderen. 

1.5.3.6 Conclusie projectniveau 

Bij aanleg van de leiding volgens het basistracé wordt er in zekere mate reeds rekening 
gehouden met maatregelen die de impact van de werken op het leefmilieu dienen te 
beperken. Belangrijk hier is het feit dat de valleigebied hoofdzakelijk met een horizontaal 
gestuurde boring worden gekruist. De effecten die hier bij aanleg in open sleuf zouden 
optreden (o.a. verdichting, ontwatering veenpakket, aantasting structuurkwaliteit, 
vegetatiewijziging, …) worden op deze wijze vermeden, wat vanuit milieu-oogpunt positief 
beoordeeld wordt. Er worden verscheidene andere remediërende maatregelen voorgesteld 
om de effecten tot een minimum te beperken 

• Om de kruising met waardevolle en ongestoorde profielen te beperken, is het van 
belang de werkstrookbreedte tot een minimum te beperken optimaal benutten van de 
ruimte in de werfzones bij de persingen en horizontaal gestuurde boringen. 

• Nemen van preventieve maatregelen om verdichting tegen te gaan in de gevoelige 
zones, zoals gebruik van rijplaten, zandbed en vermijden van stockage van grond in 
de meest gevoelige zones.  

• Sleuf in lagen uitgraven, bodemlagen gescheiden stockeren en in juiste volgorde 
terugplaatsen. Het is aan te raden om in deeltrajecten met plaggenbodems en 
podzolen, de scheiding van de uitgegraven bodemlagen verder door te voeren, dan 
enkel het onderscheid tussen teelaarde en rest van de grond te maken. 

• In en- uittredepunten van horizontaal gestuurde boringen worden bij voorkeur buiten  
verdichtingsgevoelige zones geplaatst. 

• Naleven van de veiligheidsvoorschriften m.b.t. bodem- en grondwaterverontreiniging.  
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• Ter hoogte van de kwetsbare zones voor grondwaterstandsdaling (zijnde hoofdzakelijk 
in de kwelgebieden van de valleien), dienen de leidingen bij voorkeur aangelegd te 
worden door middel van aangepaste technieken met een beperkte bemaling. 

• Om de invloed van de inkokering op de structuurkwaliteit van de waterlopen te 
minimaliseren, zullen deze na afloop van de werken geherprofileerd worden. Ook moet 
er bij het inkokeren gezorgd worden dat de gebruikte buis een voldoende grote 
diameter heeft, zodanig dat het water in de beek niet kan opstuwen voor de buis. 

• Indien er werken plaatsvinden tijdens de broedperiode (half april tot half juli) dient de 
aanwezige opgaande vegetatie van te voren verwijderd te worden. 

• In voor verdroging kwetsbare deeltracés dient er zoveel als mogelijk in de droogste 
periode gewerkt te worden. 

• Om de geluidshinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken moet er 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van geluidsarme machines en voertuigen. 
Indien er bemaald moet worden is het aangewezen om geluidsgedempte 
bemalingspompen (elektrische) te gebruiken in de nabijheid van bewoning en de 
pompen eventueel af te schermen door middel van geluidsdempend materiaal.  

• De aanvoer van materiaal gebeurt bij voorkeur langs één of enkele welbepaalde, 
vastgelegde routes, zodat de overige zones niet worden beschadigd. Deze 
aanvoerroutes dienen op voorhand te worden vastgelegd. 

• Het sparen van de omliggende vegetatie is belangrijk omdat deze een permanente 
zadenbron is (en geen eenmalige) voor de afgewerkte zones. 

• Er dient in het geval van aanplantingen te worden gewerkt met inheems, zelfs 
plaatselijk voorkomende, standplaatsgebonden plantensoorten, zodat geen ‘verstoring’ 
van de reeds aanwezige populaties wordt gecreëerd.  

• Opvolgen van de overeenkomst inzake archeologie.  

• Bestaande landschapsstructuur zo goed mogelijk in oorspronkelijke staat herstellen. 

• Vermijden om bomenrijen en langwerpige landschapselementen middenin te 
doorkruisen.  

1.6 Leemten in de kennis 
Er zijn een aantal elementen (‘onbekenden’) die het onmogelijk maken om alle effecten van 
de werken exact te begroten of te beoordelen (bvb.: exacte gegevens over de 
grondwaterstand, het studiegebied is archeologisch onbekend, enz.). Bovendien zijn er ook 
niet altijd objectieve criteria voor handen voor het beoordelen van effecten (bv. 
landschapsbeleving is subjectief). 

1.7 Eindconclusie  

1.7.1 Impact voorgenomen plan  

Dit plan bestaat uit de afbakening van een leidingstraat omwille van de aanleg van een 
aardgasleiding tussen Tessenderlo en Diest.  

In samenspraak met verschillende bevoegde diensten werd tijdens het vooroverleg een 
basistracé voorgesteld, waarbij het kruisen van bewoonde gebieden zoveel mogelijk 
vermeden wordt en waarbij de belangrijkste natuurwaarden (de verschillende 
valleigebieden), gekruist worden door middel van een gestuurde boring. Tevens werden 
enkele alternatieve tracés bepaald. 

In dit MER worden de milieueffecten in de relevante milieudisciplines ten gevolge van de 
afbakening van de voorgenomen leidingstraat en wordt het basistracé vergeleken met de 
voorgestelde alternatieven.  
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Voor een uitgebreide bespreking van de mogelijke milieueffecten wordt verwezen naar 
hoofdstuk 7. In onderstaande opsomming worden de belangrijkste effecten in de 
verschillende milieudisciplines kort aangehaald.  

• Water:  

- De effecten van bemaling kunnen op planniveau nog niet bepaald worden. 
Wel worden een aantal kwetsbare gebieden voor grondwaterstandsdaling 
afgebakend, waar een langdurige en/of diepe bemaling afgeraden wordt en 
waar de leiding(en) het best niet via een open sleuf worden aangelegd. In 
de meest waardevolle en verstoringsgevoelige kwelzones wordt 
aangeraden om de leidingaanleg door middel van een sleufloze techniek 
op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften de aanleg van de 
leiding of de voorgenomen leidingstraat in breedte te beperken. Om het 
risico op overstromingen zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt aangeraden 
het lozen van bemalingswater in overstromingsgevoelige gebieden te 
beperken. Verder worden er op basis van de grondwaterhuishouding of het 
oppervlaktewater geen zones met beperkingen voor het afbakenen van 
een leidingstraat aangeduid. 

- Op basis van de effectbeoordeling wordt het basistracé en alternatief 3 als 
gelijkwaardig beoordeeld. Alternatief 1 doorkruist de Zwarte Beek 
tweemaal meer dan het basistracé en wordt om deze reden als minder 
gunstig beoordeeld. Alternatief 2 en 2 bis leidt tot een aanzienlijke toename 
van de leidingaanleg in een kwetsbare zone voor grondwater en worden 
daarom als minder gunstig beoordeeld.  

• Fauna en Flora:  

- Vanuit de discipline fauna en flora lijkt het wenselijk om ter hoogte van de 
ecologisch waardevolle gebieden (vnl. kwetsbare kwelgebieden, 
natuurreservaten) de breedte van de voorgenomen leidingstraat te 
beperken.  Ter hoogte van volgende deeltracés is een beperking niet 
noodzakelijk: 

o Deeltracé 2, noordelijke deel 3, 11 (deels), 12 (deels), 13, 15, 17, 
18, oostelijk deel 19, 25 

De meest natte zones (deeltracés 4, 6, 7, 16, 23) dienen gekruist te 
worden door middel van aangepaste sleufloze technieken (een horizontaal 
gestuurde boring) om rechtstreeks ecotoopverlies en (tijdelijke) wijzigingen 
in de locale hydrologie te vermijden. Voor deeltracés 4 en 7 wordt vanuit de 
plan-MER-beoordeling aangeraden om de aanleg van de leiding door 
middel van een sleufloze techniek juridisch door te vertalen in de 
stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP. 

- Vanuit de discipline fauna en flora wordt het basistracé geprefereerd ten 
opzichte van alternatief 1,  2 en 2 bis gezien de alternatieven voor een 
grotere lengte doorheen ecologisch waardevolle zones lopen. Ten opzichte 

van alternatief 3 wordt er geen voorkeur uitgesproken. 

• Bodem:  

- De geplande leidingstraat kruist zones die deels gevoelig zijn voor 
verdichting en profielverstoring. Voornamelijk de mogelijke 
profielvernietiging in nog onverstoorde zones en de mogelijke verdichting in 
de natte valleigebieden wordt als negatief beschouwd. De bodems in de 
ruime omgeving van de geplande leidingstraat worden over het algemeen 
als gelijkaardig getypeerd. Hierdoor zijn er voor de discipline bodem geen 
redenen om de voorgenomen leidingstraat niet af te bakenen volgens het 
geplande tracé. Wel kan ter hoogte van enkele zones de breedte van de 
voorgenomen leidingstraat beperkt worden of wordt voorgesteld om de 
leidingaanleg door middel van een sleufloze techniek op te nemen in de 
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stedenbouwkundige voorschriften. Het betreft hier voornamelijk de delen in 
de Vallei van de Drie Beken en de vallei van de Zwarte Beek. 

- Op basis van de inschatting van de effecten wordt het basistracé 
geprefereerd, al dan niet in combinatie met alternatief 3. 

• Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie:  

- De geplande leidingstraat doorkruist verschillende gebieden die kwetsbaar 
zijn voor verstoring van cultuurhistorische elementen. Hoofdzakelijk het 
verdwijnen van kleine landschapselementen wordt inzake effecten op 
landschapsbeeld als matig tot sterk negatief beschouwd. Het betreft 
hoofdzakelijk bomenrijen en houtkanten. Op planniveau kan echter nog 
niet aangeduid worden waar die ook effectief zullen verdwijnen. Wel wordt 
het wenselijk geacht om de breedte van de voorgenomen leidingstraat te 
beperken ter hoogte van deeltracés waar bomenrijen, houtkanten of 
andere opgaande vegetatie wordt doorsneden, om de negatieve impact op 
de waardevolle landschappelijke zones te beperken. Ter hoogte van 
deeltracé 3 wordt ook voorgesteld om de breedte te beperken, en dit om 
het nabijgelegen bouwkundig erfgoed te beschermen. Ter hoogte van 
deeltracé 14 (Hollestraat) worden aangepaste technieken voorgesteld voor 
de kruising van de holle weg. Binnen een relictzone dient het oprichten van 
gebouwen vermeden te worden en dienen KLE hersteld te worden. 
Grootschalige bovengrondse constructies binnen een relatief open 
landschap zijn eveneens niet wenselijk.   

- Op basis van de effectbeoordeling, zijnde de impact op de cultuurhistorie, 
het landschapsbeeld en de functionele versnippering wordt het basistracé 
geprefereerd.  

• Mens:  

- Langsheen de deeltracés 3, 5, 12, 19, 21, 25 en 28 zijn woningen in de 
onmiddellijke nabijheid gelegen. Hierdoor wordt voorgesteld om in deze 
zones de breedte van de voorgenomen leidingstraat te beperken. 

- Het basistracé (met of zonder alternatief 3) en alternatief 2 en 2 bis worden 
als evenwaardig beoordeeld. Alternatief 1 wordt beperkt negatiever 
beoordeeld ten opzichte van het basistracé. 

In het voorliggende MER wordt het basistracé vergeleken met de voorgestelde alternatieven. 
Voor de verschillende besproken disciplines wordt het basistracé en twee beperkte 
alternatieven (alt. 1 en 3) ten opzichte van elkaar afgewogen, alsook een afweging ten 
opzicht van een uitgebreid locatie-alternatief (alt. 2). Het basistracé wordt op basis van deze 
informatie geprefereerd. Langsheen het basistracé wordt voor verscheidene zones 
aangeraden de voorgenomen leidingstraat te beperken in breedte of de aanleg door middel 
van sleufloze technieken te verplichten door deze voorwaarde op te nemen in de 
stedenbouwkundige voorschriften.   

Zoals in de projectbeschrijving aangegeven wordt de voorgenomen leidingstraat afgebakend 
in functie van de latere aanleg van een aardgasleiding met een diameter van 600 mm. Uit 
een technische studie (zie bijlage 9, §2.5) blijkt echter dat de uitvoering van een horizontaal 
gestuurde boring voor een leiding met die diameter technisch niet haalbaar is ter hoogte van 
het gebied tussen Zwarte Beek en Demer, inclusief Webbekoms Broek. Dat betekent dat de 
hier voorgestelde noodzakelijke milderende maatregel, namelijk de aanleg van de leiding 
door middel van een sleufloze techniek, in de praktijk niet haalbaar is. Aangezien de 
maatregelen die in het MER worden voorgesteld, een doorwerking dienen te krijgen in het 
GRUP, en dit voor deze maatregel voor alternatief 2 dus niet mogelijk is, wordt gesteld dat 
alternatief 2 negatiever beoordeeld wordt dan het basistracé. Voor deze effectgroep kan 
alternatief 2, inclusief nodige milderende maatregel, niet als een valabel alternatief 
beschouwd worden. Het alternatief 2 bis wordt als gelijkwaardig beoordeeld ten opzichte van 
het alternatief 2. 
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Wat betreft het oprichten van aanhorigheden wordt op planniveau gesteld dat deze in een 
aantal zones zo veel als mogelijk vermeden moeten worden. In deze zones kan de bouw en 
aanwezigheid van bovengrondse installaties voor een bijkomende impact (ecotoopverlies, 
profielvernietiging en verdichting, kwelzones, verstoring cultuurhistorie en landschapsbeeld) 
zorgen. Het effect van aanhorigheden dient echter altijd geval per geval beoordeeld te 
worden en is o.a. afhankelijk van hun specifieke afmetingen en inpasbaarheid in het 
landschap. 

1.7.2 Projectniveau: doorkijk impact aanleg volgens basistracé 

Het project bestaat uit de aanleg van een aardgasleiding tussen Tessenderlo en Diest. Er is 
een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Leidingstraat Tessenderlo-Diest” in opmaak om 
de aanleg van deze aardgasleiding te kunnen realiseren. Bij de aanleg van een 
aardgasleiding bestaan er verschillende potentiële effecten die deze ingreep met zich kan 
meebrengen. Hierbij werd een tracé uitgetekend waarbij het kruisen van bewoonde 
gebieden zoveel mogelijk vermeden wordt. Een aantal gevoelige zones zullen gekruist 
worden door middel van een horizontaal gestuurde boring of een persing. Door de 
voorliggende leiding maximaal te bundelen met bestaande infrastructuur, waterwegen te 
onderboren en de omgeving in de oorspronkelijke staat te herstellen, worden de mogelijke 
te verwachten effecten in grote mate beperkt. 

In dit projectniveau worden de milieueffecten in de relevante milieudisciplines ten gevolge 
van de aanleg en werking van de aardgasleiding besproken.  

Voor een uitgebreide bespreking van de mogelijke milieueffecten wordt verwezen naar 
hoofdstuk 8. In onderstaande opsomming worden de belangrijkste effecten in de 
verschillende milieudisciplines kort aangehaald.  

• Bodem:  

- De aanleg van de leiding in open sleuf zal tot gevolg hebben dat over een 
groot gedeelte van de leiding de aanwezige waardevolle bodemprofielen 
(plaggenbodems en podzolen) verstoord worden. Lokaal kan ook 
verdichting van de bodem verwacht worden. Door de wijze waarop de 
werken worden uitgevoerd, met inachtname van de voorgestelde 
milderende maatregelen, worden deze effecten beperkt gehouden.  

• Water:  

- Bij aanleg van de leiding in open sleuf zal er bemaald dienen te worden. De 
wijziging van de grondwatertafel zal hierbij lokaal tot aan de rand van de 
werkstrook of er net buiten reiken. De belangrijkste waterlopen worden 
gekruist door middel van aangepaste technieken, waardoor de aantasting 
van de structuurkwaliteit beperkt blijft. Ter hoogte van deeltracé 2 dienen 
aangepaste technieken gebruikt te worden om de invloed van de bemaling 
op de aanwezige poel te voorkomen. Rondom de persputten en/of de in- 
en uittredepunten van de HGB dienen maatregelen genomen te worden 
om de invloed van de bemaling in de kwetsbare kwelgebieden te beperken. 
De bemaling in de zones met verontreinigd grondwater, zijnde de Vallei 
van Drie Beken en met name nabij de Winterbeek, dient geanalyseerd te 
worden om het geloosde water eventueel te zuiveren indien verontreinigd. 

• Fauna en Flora:  

- Omwille van de aanleg van de leiding zal een werkstrook worden 
vrijgemaakt van vegetatie. Hierbij worden lokaal waardevolle vegetaties 
aangetast. Ter hoogte van de meest waardevolle valleigebieden wordt 
gewerkt met een horizontaal gestuurde boring, waardoor de vegetatie niet 
aangetast zal worden. Tijdens de werken treedt een tijdelijke rustverstoring 
op. Daar waar delen van bos en bomenrijen omwille veiligheidsredenen 
niet terug kunnen aangeplant worden, kan de barrièrewerking ook 
permanent zijn, en wordt daardoor ook negatief beschouwd. 
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• Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie:  

- Tijdens de werken zal de aanwezigheid van de werf en het verwijderen van 
de vegetatie het landschapsbeeld wijzigen. Aangezien na de werken geen 
diepwortelende vegetatie mag teruggeplant worden in de voorbehouden 
zone, is de verstoring van het landschapsbeeld door de aantasting van 
lijnelementen en bosjes permanent. De holle weg dient gekruist te worden 
met behulp van aangepaste technieken.  

• Mens:  

- De werken kunnen een tijdelijke geluidshinder veroorzaken voor de 
bewoning in de omgeving van het project. Ook de landbouwactiviteiten in 
de werkzone worden tijdelijk opgeschort. Inzake verkeer, kan de aanvoer 
van materiaal tijdelijk voor overlast zorgen op de kleinere wegen. Het 
fietsroutenetwerk zal op bepaalde plaatsen ook tijdelijk onderbroken 
worden. Na de werken zijn er geen effecten te verwachten ten gevolge van 
de aanwezigheid van de leiding naar de discipline mens toe.  

 


